
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés,Ráckevei Polgármesteri Hivatal 
Akadálymentesítése 

A közbeszerzés tárgya két részre különül el aszerint, hogy a műszaki tartalmat az 
Ajánlatkérő kizárólag önerős forrásból finanszírozza, illetve a másik részben pedig pályázati 
forrás is rendelkezésre áll.  

 

Erősáram, energia ellátás:  

- a Főelosztó szekrények a hatályos rendeletek és szabványok miatti felújításának 
költségei teljes egészében az Ajánlatkérőt terhelik (Önerős rész), 

- az épület komplex akadálymentesítésének villamos ellátása, világítási és erőátviteli 
rendszer kiépítése pályázati finanszírozásból (Támogatott rész) valósul meg, illetve. A 
villamos tervfejezet dokumentáció költségvetése ezért két részből áll, a Támogatott és az 
Önerős részből tevődik össze. 

 

Ajánlatot mindkét részre együttesen kell adni. 

 

I. rész (Önerős): 

Az új földkábeles megtáplálás, az új fogyasztásmérő kiépítése, illetve új kapcsolószekrény 
áthelyezése, és tűzvédelmi lekapcsolás kialakítása. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési 
dokumentáció tartalmazza.  

Az ajánlattételi dokumentációban található a részletes és tételes műszaki tartalom. 

 

II. rész (Támogatott): 

Az épület komplex akadálymentesítése a cél a meglévõ épület adta korlátok között. 

A magasföldszinti fõbejárat megközelítésére a meglévõ rámpa helyén az elõírásoknak 
megfelelõ rámpa kerül kialakításra. 

A szintek közötti akadálymentes közlekedést lifttel tervezzük megoldani. A liftet az épület 
szerkezeti rendszere, funkcionalitása miatt a fõlépcsõ közelében, nem messze a fõbejárattól 
tervezzük kialakítani az épület mellett, azzal közvetlenül összeépítve. 

A mozgáskorlátozott wc-t a földszinten és a második emeleten alakítjuk ki. A földszint a 
legnagyobb ügyfélforgalommal bíró szint, a második emeleten a tanácsterem helyezkedik el. 

A mozgáskorlátozott wc-k a férfi wc-k helyén alakíthatók ki figyelembe véve az 
épületgépészeti rendszert. Ezen a két szinten a férfi wc-ben csak pisszoárt alakítunk ki 
kézmosóval. Az akadálymentes wc-k használhatók férfi wc-ként is. 

Az ügyfélforgalmat is szolgáló helyiségek ajtóinak tokszerkezetét cserélni kell, mivel a tiszta 
nyílásméret jelenleg 85 cm. A meglévõ és az új beépítésû ajtók (tok és szárnyak) kontrasztos 
színek alkalmazásával újra mázolandók. Ajtólapok fehérre, nyíláskeretek napsugár sárgára 
mázolandók. 

A folyosók burkolata fekete és fehér márványmozaik burkolat sakktábla mintában lerakva. 
A burkolat több helyen töredezett, kisebb-nagyobb mélyedések vannak. A felület 



egyenetlensége miatt nem alkalmas akadálymentes közlekedésre. A vezetõsávok a 
padlóburkolat kontrasztos (fekete-fehér) színe miatt esztétikailag és funkcionálisan nem 
töltenék be szerepüket. A meglévõ burkolatra a folyosókon és az elõcsarnokokban új 
ragasztott PVC burkolatot tervezünk. 

A földszinti ügyfélszolgálati ablaknál akadálymentes kialakítású pultot alakítunk ki. 

A földszinti 014/B számú okmányirodában térdszabad kialakítású ügyfél pultot helyezünk el. 

A pultba beépíthetõ indukciós hurok szerelendõ be. 

Az akadálymentesítési mûszaki leírásban javasolt megoldásokat az épületben kivitelezzük. 

Az épületben az akadálymentesítésen kívül építési engedély köteles és nem építési 
engedélyhez kötött építési munkát nem tervezünk végezni. 

Az épület komplex akadálymentesítésének villamos ellátása, világítási és erőátviteli rendszer 
kiépítése a dokumentációban foglaltak szerint. 

 

Adatok 

Övezeti besorolás: VT2 

Telek nagysága: 1470 m2 

Jelenlegi földszinti bruttó beépítés: 

- polgármesteri hivatal: 567,55 m2 

- melléképületek: 167,40 m2 

- összes beépítés: 734,95 m2 

Beépítés mértéke: 49,99(megengedett: 50 %) 

Tervezett földszinti bruttó beépítés: 739,27 m2 (lift alapterületével növelve) 

Beépítés mértéke (funkcióváltás után): 50,29%. 

Építménymagasság számítás: 

- Déli: (423,90+157,36)/(35,08+12,00)= 12,34 m 

- északi: 605,05/51,84=11,67 m 

- keleti: 195,34/15,40=12,68 m 

- nyugati:173,50/15,40=11,26 m 

Építménymagasság:11,99 m (nem változik) – megengedett: 6,00 m. 

Zöldfelület mértéke: 130,00/1470= 8,8% - megengedett: 25 %. 

Földszinti padlószint : +0,00 m 

I. emeleti padlószint: +3,40 m. 

II. emeleti padlószint: +6,80 m. 

Épület körüli terepszint: -0,90 m és -1,30 m között változó. 

Belmagasságok : 3,00 m. 

Pince nettó szintterülete: 214,74 m2 

Földszint nettó szintterülete: 468,97 m2 + 13,12 m2 (fedett bejárat) 

I. emelet nettó szintterülete: 469,97 m2 + 31,73 m2 (erkély) 

II. emelet nettó szintterülete: 467,24 m2. 



 

Akadálymentesítendõ helyiségek: 

Földszint: (001; 002; 003; 004; 005; 008; 010; 014/B; 017; 020; 025 helyiségek) 

263,38 m2 

I. emelet: (101; 102; 103; 104; 105; 106; 113; 116 helyiségek) 

299,42 m2 

II. emelet: (201; 202; 203; 204; 213; 225 helyiségek) 

247,56 m2 

Külsõ területek ( fedett bejárat, elõlépcsõ; rámpa; főbejárat elõtti járda) 

74,32 m2 

Akadálymentesítendõ területek összesen: 884,68 m2 

 

Műszaki kialakítás 

Alapozás : 

Az épület alapozása a rendelkezésre álló tervekbõl nem meghatározható. Szemrevételezéssel 
megállapítható, hogy alapozási hibákra utaló szerkezeti károsodás nincs. Az épületben 
tervezett átalakítások többletterhelést nem adnak a szerkezetekre, ezért az alapokra sem 
hárul többletteher. 

A kialakítandó lift akna alapozása és hatásai az épület alapjára a Tartószerkezeti mûszaki 
leírásban foglaltak szerint készül. Monolit vasbeton sávalapot terveztünk. 

Függõleges teherhordó szerkezetek: 

Az épület teherhordó falai és pillérei 38 cm vastag kisméretû téglából készültek. 

A tervezett kialakítások a teherhordó falakat nem érintik. 

Lift tartószerkezete: a torony tartószerkezete a lift akna négy sarkában függõlegesen 
elhelyezett 4 db 80x80x5 mm zártszelvénybõl készül 1,50 m-es darabonként összehegesztve és 
1,50 m-enként vízszintesen ugyanilyen keresztmetszetû zártszelvénnyel körben merevítve. 

A tornyot a méretezett monolit vasbeton sávalaphoz, valamint szintenként a meglévõ monolit 
vasbeton koszorúhoz kell rögzíteni. A szerkezet önhordó. A rögzítések méretezése a lift 
engedélyezési tervében megadott terhek és erõhatások figyelembevételével történik. 

Szigetelés : 

Vélhetõleg bitumenes csupaszlemez szigetelés készült talajnedvesség elleni szigetelésként. 

A tervezett átalakítás nem érinti ezt. 

A lift akna terepszint alatti szerkezeteit egy réteg GV4 hegeszthetõ bitumenlemez szigeteléssel 
kell ellátni. 

Falak : 

Válaszfalak Ytong elemekbõl készülnek 10 cm vastagságban. 

Nyílásbefalazások kerámia téglából készítendõk. 

Vízszsintes teherhordó szerkezetek: 

A födémekre többletterhelés nem kerül. 

A födém vasbeton lemezszerkezet. A meglévõ gépészeti födémáttörésekben megoldható a 
mozgáskorlátozott wc-k gépészeti vezetékezése. 



Lépcsõ: 

A meglévõ külsõ fõbejárati lépcsõ és a belsõ fõlépcsõ szerkezetében, kialakításában megfelelõ, 
átépítését nem tervezzük, burkolata megfelelõ. Fellépõk magassága: belsõ lépcsõ 15 cm; külsõ 
lépcsõ 17 cm. 

A fõlépcsõ és a külsõ elõlépcsõ korlátján az orsótér felõl az elõírásoknak megfelelõ kétsoros 
kapaszkodót kell elhelyezni. 

Az udvari lépcsõt el kell bontani a lift elhelyezése miatt. Az új lépcsõ a terven jelöltek szerint 
készül 17 cm fellépõvel, egyoldali korláttal. 

Rámpa: 

A meglévõ rámpa elbontásra kerül. A rendelkezésre álló helyet adottságnak tekintve két karú 
rámpa kerül kialakításra. A lejtõ karok hossza 9,00 m, szélessége 1,20 m. A pihenõ 1,50 m 
széles. Az emelkedés karonként 45 cm. 

A rámpa monolit vasbetonból készül. Burkolata érdes felületû beton térkõ, Az induló és az 
érkezõ szintet eltérõ színû és érdességû burkolatváltással kell kialakítani, közepén 40 cm 
széles vezetõ sáv készül bordázott térkõbõl. 

A kapaszkodók 5 cm átmérõjû acél csõbõl készülnek kétsoros kialakítással, 95 és 70 cm 
magasságban, környezetüktõl elütõ színû festéssel. 

Tetõfödém: 

A tetõfedést nem érinti a tervezett átépítés. 

A lift torony fedése 8 cm vastag hõszigetelt Lindab szendvics panel. Lejtése a tetõ felé, 
csapadékvíz elvezetés az épület attika csatornájába történik. 

Kémény: 

Nem érintik a tervezett építési munkák. 

Nyílászárók : 

A külsõ ablakok és bejárati portál korszerû, megfelelõ hõszigetelésû mûanyag tokszerkezetû, 
kétrétegû hõszigetelõ üveggel. 

A fõbejárati és szélfogó ajtók kétszárnyúak, nyíló szárnyuk tiszta nyílásmérete 90 cm, küszöb 
magasság 2 cm. Középig üvegezettek. A fentiekben leírt kialakításúak. 

A meglévõ belsõ ajtók szabad nyílásmérete 85 cm. A terven feltüntetett ajtókat cseréljük. Az 
új ajtók szabad nyílásmérete 90 cm, míg névleges tok külméretük 100 cm. 

A földszinten az ügyfélforgalmi iroda portálját akadálymentes kialakításúra kell átépíteni. 

A földszinti elõcsarnok és folyosó közötti kétszárnyú ajtót szintén cserélni kell. A beépítendõ 
ajtó szintén kétszárnyú, nyíló szárnyának szabad nyílásszélessége minimálisan 90 cm legyen. 

Az ajtó középig üvegezett. 

Az elsõ emeleti kisterem és a második emeleti tanácsterem egyik ajtaját aszimmetrikus 
szárny kialakítással kell átalakítani. Itt is a szabad nyílásszélesség minimálisan 90 cm legyen. 

Hõszigetelések: 

Az épület hõszigetelése nem tárgya jelen építési engedélyezési tervnek. 

A tervezett lift acél tartószerkezetét 5 cm poliuretán táblás hõszigeteléssel látjuk el. 

Padló burkolatok : 

A folyosók és az elõcsarnokok padlóburkolata nem megfelelõ minõségû, töredezett. 

A közlekedõk padlóburkolatára megfelelõ minõségû aljzatkiegyenlítés kerül. Erre PVC 
padlóburkolat helyezendõ. A padlóburkolatot az akadálymentesítési mûszaki leírás 



útmutatásai, illetve burkolatfektetési kiviteli terv alapján vezetõsávval és figyelmeztetõ 
burkolatsávokkal kell kialakítani. 

Az akadálymentes wc-kben vizesen is csúszásmentes greslap burkolat készül, világos színben. 

Belsõ tér felületképzés: 

Az átalakítással érintett wc helyiségekben oldalfalakon 2,10 m-ig csempe burkolat készül. A 
mozgáskorlátozott wc-kben a csempe színe kontrasztos legyen a berendezési tárgyakéhoz 
képest. 

Oldalfalak: A folyosókon a nyílászáró cserék miatt szükséges a falak tokok körüli javítása, a 
falfelületek festése. A belsõ ajtók tokszerkezete napsugár sárgára, az ajtó lapok fehérre 
mázolandók. 

Homlokzatképzés : 

A lift torony szerkezete külsõ tér felõl törtfehér színû Lindab falkazetta burkolatot kap. 

Épületgépészet: 

A kialakításra kerülõ két mozgáskorlátozott wc berendezési tárgyait az alaprajzokon 
feltüntetett helyre kell beépíteni figyelembe véve a Komplex akadálymentesítési segédlet 
méretezési ábráját. A helyiség ajtaja kifelé nyíljon, az ajtó szabad nyílás szélessége 
minimálisan 90 cm legyen. 

A wc ülõke 46-48cm magasan helyezkedjen el. A fal síktól minimum 70 cm-re álljon ki. A 
csésze mindkét oldalán kapaszkodót kell elhelyezni, magassága 75 cmlegyen a padlótól. 

A mosdók konkáv peremkialakításúak, 0,85-0,90 m magas használati szinttel, 70 cm-re álljon 
ki a faltól. Elõtte 90x120 cm-es szabad terület legyen. 

A helyiség kialakítása az akadálymentesítési mûszaki leírásban leírtak szerint történjen. 

A berendezési tárgyak gépészeti csatlakozása a meglévõ vezetékeknél lehetséges. 

Környezet, tereprendezés: 

Az épület fõbejáratának megközelítését szolgáló rámpát a fentebb leírtak szerint kell 
kialakítani. 

Közterületen az épület körül jó minõségû beton térkõ, illetve aszfalt járda van. A járdák 
szélessége mindenhol több, mint 1,50 m. Hosszirányú lejtése nem nagyobb 5%-nál, 
keresztirányban maximum 1,5 %-ot lejt. 

Az épület elõtti rámpa építése miatt a járdát át kell építeni a fõbejárat elõtt. Ezen a szakaszon 
a járda szélessége 1,20 m széles, két irányból emelkedik a rámpa induló szintjére (-0,90 m-es 
szintre)  tervezett lejtés 2,5-2,8 % közötti. A járda beton térkõbõl készül. 

Parkolás: 

A közterületen a megfelelõ számú parkoló biztosított az intézményhez. 

Egy darab mozgáskorlátozott parkolót alakítunk ki a fõbejárat közelében a meglévõ 
parkolók területén. 

A parkoló merõleges beállású, 3,60 m széles, 5,50 m hosszú. Táblával és felfestéssel jelölni kell 
az akadálymentes használatot. A parkolók és a járda között a burkolatok szintje között 2 cm-
nél több ne legyen. 

A mûszaki leírásban nem részletezett akadálymentesítési megoldásokat az akadálymentesítési 
mûszaki leírás tartalmazza. 

 

Hidraulikus személyfelvonó adatai: 



 

A felvonóra vonatkozó alábbi műszaki leírást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása teszi szükségessé, melyet az ajánlatkérő csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében teszi. Ezért ajánlatkérő minden olyan ajánlatot 
érvényesnek tekint, amely az alábbi műszaki tartalommal egyenértékű vagy annál magasabb 
minőségű műszaki tartalommal bír.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 
3. A választott eljárás fajtája:  
A Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése:  
Az építési beruházás értéke nem érte el a 150 millió forintot. 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2012.03.12.  
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak 
megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

- BAU-VITA Kft. (6000 Kecskemét, Szent István krt. 48.) 
- JÓ-ÉP Kft (2300 Ráckeve, Szent István tér 3.) 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség 

esetén rés 

  JÓ-ÉP Kft BAU-VITA Kft.  
Bírálati szempont Súlyszám       
  pontszám szorzat     
I. rész 
Nettó ajánlati ár 80 100 8000 100 8000   

Jótállás 20 100 2000 58,30 1166,6   

  Össz: 10000  9166,6   
II. rész 
Nettó ajánlati ár 80 92,76 7421 100 8000   

Jótállás 20 100 2000 58,30 1166,6   

  Össz: 9421  9166,6   
 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám 
alsó és felső határának megadása: 

1-100 



d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az érintett részszempontok esetében a résszempont tekintetében legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő 
ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a 
vizsgált ajánlat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot. (Relatív értékelési módszer) 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

Baukasten Kft. (1184 Budapest, Jegenyefa sor 15.) 
 

A Baukasten Kft mint ajánlattevő ajánlata 2012. március 29. napján 09. óra 02 perc 58 másodperckor 
érkezett be. Ekkor is csak az eredeti példány került leadásra, míg a másolatok csak 09.18 perckor. Az 
ajánlattételi felhívás 13. pontjában az ajánlat benyújtási határidejeként 2012.03.29. 9:00. került megjelölésre, 
így az ajánlatkérő ajánlata elkésett.  
 
 A Kbt. e körben az alábbiakat írja elő:  
61. § (3) A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés csomagolása az ajánlattevő, illetve részvételre 
jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. 
74. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 

JÓ-ÉP Kft (2300 Ráckeve, Szent István tér 3.) 
 

Nettó ajánlati ár I. rész  9.000.000,-Ft 
Nettó ajánlati ár II. rész 26.950.000,-Ft 
Jótállás (max 72 hónap) I. rész (nem tárgyalható)  72 hó 
Jótállás (max 72 hónap) II. rész (nem tárgyalható) 72 hó 

 
Összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
BAU-VITA Kft. (6000 Kecskemét, Szent István krt. 48.) 
 

Nettó ajánlati ár I. rész  9.000.000,-Ft 
Nettó ajánlati ár II. rész 25.000.000,-Ft 
Jótállás (max 72 hónap) I. rész (nem tárgyalható) 42 hó 
Jótállás (max 72 hónap) II. rész (nem tárgyalható) 42 hó 

 
A második összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. 
 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Lift szerelés tekintetében  

2,47% 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 



14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012.04.23.  
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012.05.04.  
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:  2012.04.20. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.04.23. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24.* Egyéb információk: 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb 
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


